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GaviAgro presenta el 
nuevo Sistema de 
Monitoreo de Secado 
SMS1, pensado para 
optimizar uno de los 
procesos más críticos 
en el aseguramiento 
de la calidad del arroz



El SMS1 consta de un panel de control, ubicado cerca de 
la secadora de paddy.  En este panel se encuentra la 
visualización de las variables de secado:

•% Humedad del grano
•T ºC de la masa de grano
•% HR del aire externo
•T ºC del aire externo
•T ºC del aire de secado

Los datos son tomados a una frecuencia preestablecida mediante 
sondas tipo K y un robusto y muy preciso determinador de humedad. 
(incluídos en el suministro)



Visualización y análisis en PC
Los datos obtenidos con los sensores 
del SMS1 son transmitidos, mediante 
un cable de comunicaciones, a un PC 
donde, con el Software de 
visualización y análisis, se reflejan las 
variables en tiempo real, se grafican y 
se almacenan en una base de datos.  

Esta base de datos está en un archivo 
plano, para el análisis de los mismos 
con un procesador de datos 
convencional.

El contenido de humedad es tomado 
grano a grano, permitiendo el análisis 
de la dispersión en cada muestra



•Las señales emitidas por el SMS1 pueden ser integradas a un 
sistema de visualización y/o automatización del proceso, de manera 
sencilla.

•Visualización de las variables del proceso de secado en tiempo real.

•Alta confiabilidad, pues se elimina la acción de muestreo manual y 
el transporte y manipulación de la muestra.

•Dedicación exclusiva del operario de secado a controlar las 
variables del proceso y no al muestreo.

•Seguimiento estadístico del proceso, con datos históricos, que 
permite tomar decisiones administrativas tendientes a la optimización 
del secado de paddy.

Principales beneficios



Principales ventajas:

•El SMS1 ha sido diseñado por GaviAgro, amplio conocedor de las 
necesidades de las empresas que deben secar paddy

El SMS1 puede ser programado para tomar datos en tiempo real, 
con la frecuencia establecida por el cliente

En el momento que el operador necesite tomar una muestra, fuera 
del tiempo preestablecido, puede hacerlo con sólo oprimir un botón

Los datos de humedad, arrojados por el SMS1 son altamente 
confiables y reproducibles vs los determinadores de humedad más 
confiables del laboratorio (PQ y GAC).

Con el SMS1, el usuario cuenta con el espaldo de GaviAgro en todo 
lo que tiene que ver con su operación, calibración y mantenimiento


